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Załącznik nr 11
Sposób wyznaczania PASÓW TERENU WOKÓŁ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU oraz sytuowania w nich ścian zewnętrznych innego budynkU
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Rys. 1. Wyznaczanie pasa terenu wokół ściany zewnętrznej budynku – § 283 ust. 11.
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Rys. 2 Wyznaczanie pasa terenu wokół ściany zewnętrznej budynku dla ścian pod kątem innego budynku – § 283 ust. 11 i 12.
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Rys. 3. Wyznaczanie pasa terenu wokół ściany zewnętrznej budynku przy zastosowaniu ściany oddzielenia przeciwpożarowego oraz dla ściany pod kątem – § 283 ust. 11–13.
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Sciana zewnetrzna niebedaca Sciana oddzielenia przeciwpozarowego

Sciana zewnetrzna innego budynku, niebedaca sciana oddzielenia
przeciwpozarowego

Sciana zewnetrzna innego budynku, ktora musi spenia¢ warunki
dla $cian oddzielenia przeciwpozarowego obu budynkéw

szerokost pasa

pas terenu o szerokosci Pt, otaczajacy Sciane zewnetrzna budynku, niebedaca Sciana
oddzielenia przeciwpozarowego, w obrebie ktorego Sciana zewnetrzna innego budynku
nachylona do niej pod katem mniejszym niz 60° musi spelniac warunki dla Scian
oddzielenia przeciwpozarowego obu budynkow

pas terenu o szerokosci 50% P, otaczajacy Sciane zewnetrzna budynku, niebedaca
4ciana oddzielenia przeciwpozarowego, w obrebie ktérego Sciana zewnetrzna innego
budynku nachylona do niej pod katem mniejszym niz 120° musi spelnia¢ warunki dla
Scian oddzielenia przeciwpozarowego obu budynkow
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